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1. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng powyzszej opinii technicznej jest zlecenie pomigdzy:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st Warszawy a IBS
Inwestycje Sp.z.0.0 reprezentowang przez Artur Gregorczyk.

2. Celi zaKkres opinii

Celem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego dachu budynku.

Zakres opinii techniczne] obejmuje: stwierdzenie przyczyny powstawania
przeciekow i pozostawanie wody na dachu po opadach oraz okreslenie sposobu
naprawy lub wymiany pokrycia dachowego

3. Charakterystyka obiektu

Budynek Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st

Warszawy usytuowany jest w poludniowo-wschodniej czgsci Warszawy,
w Dzielnicy Praga - Potudnie .

4. Ocena stanu technicznego budynku - dachu
W dniu 11.12.2019 r dokonano oceny technicznej dachu i stwierdzono :
1) Nieprawidlowe ustawienie konstrukcji pod banery reklamowe , podstawy

posadowiono bezposrednio na pokryciu dachowym, powodujgc jego
zanizenia 1 nacigganie pokrycia dachowego / Fot.112 /.






2) Ugigcie wely mineralne] pod pokryciem dachowym spowodowane
nasigkaniem welny i staniem wody na dachu / Fot.3 i 4/. Zastoiny wodne
na dachu tworza si¢ roOwniez w miejscach, gdzie nie sa posadowione
zadne reklamy /Fot. 4/.




3) Nieprawidlowy odbior wody przez punkty splywowe , po obnizeniu si¢
pokrycia dachowego znajdujg si¢ wyzej od lustra wody stojgcej na dachu
/Fot.516/.




4) Zalegajace liscie i inne zanieczyszczenia ograniczajace przeptyw punktow
spustowych / Fot .71 8 /.

Fot . 8



5) Degradacja pokrycia dachowego spowodowana w/w przyczynami
/Fot.9110 /.




5. Zalecenia i wnioski
W zwigzku z bardzo ztym stanem pokrycia dachowego budynku nalezy:

— demontaz baneréw reklamowych i ich podstawy,

— rozebra¢ pokrycie dachowe z membrany ZPW PROTAN,

— rozebra¢ warstwy izolacyjne - weln¢ mineralng o gr. 20 cm lgcznie

— oczysci¢ podtoze stropu z zerwanej welny mineralne;j,

— usung¢ materialy z rozbiorki,

— wykona¢ izolacj¢ termiczng stropu o gr. 20 cm z welny mineralnej lub
twardego styropianu ze spadkiem nad stropem stalowym,

— wykona¢ wylewke betonowa gr. 6-15 cm zbrojong siatkg gr. 4 mmze
spadkiem i wyprofilowaniem koryta odptywowego , tylko nad cz¢scia
ze stropem zelbetowym,

— montaz baneréw reklamowych,

— wykona¢ uszczelnienie swietlikow tasma Denso,

— zagruntowac podtoze wylewki Abizolem R +P 2 X,

— pokry¢ dach budynku papg termozgrzewalng 2 X,

— wykona¢ wymiang uszkodzonych obrobek blacharskich / przyjeto 40
% calosci /.

Do prawidlowego wykonania w/w zalecen — nalezy wykonaé projekt
wykonawczy wymiany pokrycia dachowego

Przyjeta technologia wymiany pokrycia dachowego nie przekracza
przyjetych obcigzen stropéw w budynku wg projektu pierwotnego.
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Rysunek przyjetej technologii wykonania nowego pokrycia dachowego



Pokrycie dachowe nad
czescia ze stropem zelbetowym
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Worstwy:
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3.
4.
5.

Papa termozgrzewaina x2
¥orstwa wylewki betonowej
Wslng minerglna gor. 20cm
Strop 2slbetowy g@r. 20cm
Woust dachowy
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Pokrycie dachowe nad
czescia ze stropem stalowym
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Yorstwy:
1. Popo termozgrzewalno x2
2. Warstwo styropianu twardego
ze spadkiam o gr.5-10 cm
3. Worstwa styropionu twordego or.1D cm
4. Strop stalowy 2 blochy gr. 6 cm
5. Wpust dachowy




6. Szacunkowe koszty



KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCIJI |  Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku Centrum Promocji Kultury w Dzienicy Praga - Potudnie must.
Warszawy

ADRES INWESTYCII 1 Warszawa ul. Podskarbiiiska 2

INWESTOR :  Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Potudnie m.st. Warszawy

ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Podskarbifiska 2

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE :  Artur Gregorczyk
DATA OPRACOWANIA ¢ 21.01.2020¢

Stawka roboczogodziny :  29.00 zt

Poziom cen : IVkw. 20191
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp) 78.00%R, S
A g A 16.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % ZRAKp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)y+Z(S))
Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT ! 532089.53 zt
Podatek VAT R 122380.59 z
Ogotem wartos¢ kosziorysowa robot : 65447012 2t

Slownie: szeSéset pie¢dziesiat eztery tysiace czterysta siedemdziesigt i 12/100 z1

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZUWAGINA MOZI_I'WY WZROST KOSZTOW MATERIALOW I USELUG BUDOWLANYCH W ROKU 2020 , INWESTOR POWINIEN PAMIE
TAC O KONIECZNOSCI ZAPWENIANIE WIEKSZEJ KWOTY , A NIZELI WSKAZANA W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

WYKONAWCA : INWESTOR :
Darta opracowania Data zatwierdzenia
21.01.2020 ¢

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Dach

L
p.

Podstawa

Opis

| im ‘ Naklady

Koszt
jedn.

1*

Strata
1]

analiza indywi-
dualna

|Przygotowanie projektu wymiany pokrycia dachowe- |
| go oraz przygotowanie specytikacji wykonaia robot |
| obmiar = 1.00kpl

M-

|Przygotowzmie projektu wymiany pokrycia dachowe-
| go oraz przygotowanie specyfikacji wykonaia robot

| Tkpl./kpl * 7150.00z¢/kpl.

kpl |

7150.000

7150.00

Razem koszty bezposrednie: 7150.00
Razem z narzutami: 7150.00‘
Ceny jednostkowe |

|
—

|
kpl. ‘ 1.oooo|
|
| |

7150.000

0.000

7150.00
7150.00
7150.000

0.000

‘I!

analiza indywi-
dualna

Demontaz konstrukcji wsporczej i baneréw reklamo- |
|wych z dachu I
| obriar = 1.00kpl

=M -

| Demontaz konstrukcji wsporczej i banerow reklamo-
wych z dachu ‘
| 1kpl./kp} * 8800.00zkkpl.

kpl

kpl.

8800.000

|
8800.[)0:.|

Razem koszty bezposrednie: 8800.00|
Razem z narzutami: 8800.00
Ceny jednostkowe |

8800.000

0.000

8800.00,
8800.00/
8800.000

0.000

‘l!

2*

3‘

KNR-W 4-01
0518-06
analogia

[Rozbidrka pokrycia z membrany na dachach |
obmiar =

[[17.56*23.57+17.70*4.8]-[1.16%8.45*2+1 46%2.96+

|1.76%2.96+1.16%2.36*3] 461.501
117.7%21.8 385.860
RAZEM 847.361m?|

_R-
robocizna
0.33r-g/m?2 * 29.00zth-g

—-S-

wyciag

10.10m-g/m? * 10.05z/m-g
Srodek transportowy
0.012m-g/m? * 60.00zt/m-g

m?2

g

279.6291

84.7361

10.1683

1.005

0.720

8109.24

851.60

610.10

Razem koszty bezposrednie: 9570.94
Razem z narzutami: 19763.00

$109.24
16744.70
19.761'

1461.70
3018.30
3.562

2%

3t

KNR-W 4-01
0609-01
analogia

|Rozebranie izolacji z welny mineralnej grub. do 20 cm
obmiar =

[17.56%23.57+17.70*4.8]-[1.16*8.45%2+1 .46*2.96+
1.76%2.96+1.16%2.36*3] 461.501
17.7*21.8 385.860
RAZEM 847.361m*

-
robocizna
0.45r-g/m? * 29.00zt/r-g

s

wyciag

0.15m-g/m? * 10.05zYm-g
srodek transportowy
10.022m-p/m? * 60.002/m-g

m?

g

n-g

m-g

381.3125

127.1042

18.6419

13.050

11058.06

127740

1118.52

Razem koszty bezpoSrednie: 13454.40
Razem z narzutami: 27780.73
Ceny iednostkowe

32.785

11058.06,
22832.99 ‘
26.946

2395.92
4947.74
5.839

1*

KNR-W 4-01
0518-01
analogia

Oczyszezenie podioza stropu Zelbetowego
obmiar =[17.56*23.57+17.70*4.8]-[1.16*8.45%2+
1.46*2.96+1.76*2.96+1.16%2.36*3] = 461.50 1 m?

~R -
robocizna
0.25r-g/m2 * 29.00zt/r-g

m?

g |

115.3753

7.250

3345.88‘

0.000

Razem koszty bezposrednie: 3345.88

Razem z narzutami: 6908.67|

Ceny jednostkowe

14.970

3345.88|

14.970

0.000

0.000

KNR-W 4-01
0604-04

analogia

{Tzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z welny mineral-
ingj gr. 20 cm na istniejgcych stropach

| obmiar =

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

6908.67




CK Dach

L Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

3#

4'

5'

[17.56*23.57+17.70%4.8]-[1.16¥8.45*2+1 46*2.96+

1.76%2.96+1.16%2.36*3]
17.7*%21.8
|RAZEM

—-R -~
robocizna
0.28r-g/m? * 29.00ztr-g

M-

plyty z wetny mineralnej gr.20 cm
11.05m2/m2 * 45.10zt/m?2

| materialy pomocnicze

2% * 40126.78zt

-S—

|wyciag

|0.15m-g/m?2 * 10.05zt/m-g
\$rodek transportowy
0.022m-g/m? * 60.00zl/m-g

461.501
385.860
847.361m?

g

237.2611

889.7291

2.0000

127.1042

18.6419

8.120

47.355

0.947

6880.57I

40126.78

802.54

1277.40

1118.52

Razem koszty bezpoérednie: 50206.14|
Razem z narzutami: 60084.67
Ceny jednostkowe |

70.908

6880.57
14207.70
16.767

40929.32
40929.23
48.302

2395.92
4947.74
5.839

~J

NNRNKB 202
1127-02
analogia

1*

2%
3%
4*
S%

6*

7*

B*

zbrojona
Krotnos¢ =6

-
robocizna
0.67%6=4.02r-g/m?2 * 29.00z!/r-g

_M-—
cement 25 z dodatkami
0.0088*6=0.0528t/m? * 503.80z/t
piasek do zapraw
0.0245*6=0.147m3/m?2 * 46.20zt/m3
ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0008*6=0.0048m3/m? * 404.80zY/m3
|siatka zbrojona 6 mm
0.2*6=1.2m%/m* * 6.1 6z/m?
materiaty pomocnicze

1.5% *19718.59zt

~§-

srodek transportowy
0.0003*6=0.0018m-g/m?2 * 60.00zt/m-g
"Miksokret" 28 kW
0.12%6=0.72m-p/m? * 28.00zt/m-g

Szlichta betonowa grub. 6-15 cm zatarta na gtadko
wykonywane przy uzyciu "Miksokrew" na dachu - |

| m?

obmiar = [17.56%23.57+17.70%4 8]-[1.16*8.45*2+
1.46%2.96+1.76*2.96+1.16%2.36*3] = 461.501m?

m-g

r-g |

m-g |

1855.2340|

24.3673
67.8406

2.2152

553.8012

1.5000I

0.8307

332.2807

116.580

26.601

6.791

1.943

7.392

0.641

0.108

20.160

53801.79

|
|
12276.22)

3134.24

896.71

3411.42

295.78

49.84

9303.86

Razem koszty bezposrednie: 83169.86
Razem z narzutami: 150417.48
Ceny jednostkowe

325.931

53801.79
111089.75
240.714/

20014.37
20014.38
43.368

9353.70
1931336
41.849

analiza indywi-
dualna

—M-

1*

8 {Montaz nowej konstrukcji wsporczej i banerow rekla-
mowych na dachu |
iobmiar= 1.00kpl

Montaz nowej konstrukcji wsporczej i banerow rekla-
mowych na dachu
| tkpl./kpl * 15400.00zHkpl.

| kpl

kpl.

1.0000

15400.000

15400.00

Razem koszty bezpoSrednie: 15400.00
Razem z narzutami: 15400.00
Ceny iednostkowe

15400.000

0.000

15400.00
15400.00
15400.000

0.000

el

KNR 0-22

0529-01

analogia
—R-—

1* robocizna

M-

Normma PRO Wersja 4. 01, Marzec 2003 r.

0.909r-g/szt * 29.00z/r-g

2% | wpust dachowy 1
1szt/szt * 225.50z4/s2t

| Obsadzenic nowych wpustow dachowych | szt
obmiar = 10szt

rg

5.0900

10.0000

26.361

225.500

263.61

2255.00




CK Dach

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis ! jm Naktady Koszt R M S
p- | jedn. |
3* materialy pomocnicze % 1.5000 3.383 | 33.83
1.5% * 2255zt [
[_s_ | |
4* wyciag m-g 0.1200,  0.121 1.21
0.012m-g/szt * 10.05zt/m-g | |
5% érodek transportowy m-g 0.1200/  0.720 | 7.20
0.012m-g/szt * 60.00zt/m-g | | '
Razem koszty bezposrednie: 2560.85 | I 263.61 2288.83 841
Razem z narzutami: 2850.51 | | 544.31| 2288.83 17.37
Ceny jednostkowe | 285.051 54.431/ 228.883 1.737
10| KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalna na podtozu be- | m?
0527-01 tonowym wraz zagruntowaniem dachu abizolem I
analogia obmiar = {17.56*23.57+17.70*4.8)-[1.16*8.45*2+ i |
1.46*2.96+1.76*2.96+1.16*2.36*3] = 461.50  m? | !
|
1* robocizna r-g 583.4296| 36.662 16919.46
1.2642r-g/m? * 29.00z4/r-g |[
M-
pAd papa zgrzewalna podkladowa | m? 512.2661 32.967 15214.30
1.11m%m? * 29.70zt/m?
3* 'papa zgrzewalna wentylacyjna | m? 256.1331 17.094 | 7888.90
|1.11%0.5=0.555m2/m?2 * 30.802/m? [ | !
4% papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 5445712 48.026 | 22164.05
| 1.18m2/m2 * 40.70zt/m2 I
5* lepik asfaltowy Abizol kg 1476.8032 10.560 4873.45
| 1.6*2=3 2kg/m? * 3.30zl/kg i
6* | gaz propan-butan kg 216.9978 1.594 735.62
0.4702kg/m? * 3.39zt/kg
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 1.654 763.14
1.5% * 50876.32z I
| |
~-5— :
8* wyciag m-g 1.9845 0.043 | | 19.94
0.0043m-g/m? * 10.05ztm-g .
9* srodek transportowy m-g 33228 0.432 I 199.37
0.0072m-g/m? * 60.00zt/m-g ' {
10 | zuraw okienny m-g 0.0462|  0.000% i 042
* 10.0001m-g/m? * 9.00zVm-g |
Razem koszty bezpoSrednie: 68778.88 16919.46 51639.46 219.73
Razem z narzutami: 87028.47 34935.16 51639.65 453.66
Ceny jednostkowe 188.577 75.699| 111.895 0.983
11| KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgizewalng na podlozuz | m?
0527-02 weiny mineralnej
analogia obmiar = 17.7*21.8 = 385.860m? |
|
—r- |
1* | robocizna | rg 487.8042 36.662 14146.32 |
| 1.2642r-g/m? * 29.00zk/r-g
i -M- | |
2% |papa zgrzewalna podktadowa m? | 428.3046 32,967 12720.65
11.11m2/m?2 * 29.70zt/m2 |
3* papa zgrzewalna wentylacyjna m2 | 2141523 17.094 6595.89
1.11*0.5=0.555m%/m? * 30.80zt/m?2 |
4* ipapa zgrzewalna wierzchniego krycia m? 4553148 48.026 | 1853131
1.18m2/m?2 * 40.70zt/n2 ' |
5% | gaz propan-butan kg 181.4314 1.594 615.05/
0.4702kg/m? * 3.39zt/kg ,
6* | materiaty pomocnicze % 1.5000 1.495 | 576.94
11.5% * 38462.9z
_S—
T wyciag m-g 1.6592 0.043 16.67
0.0043m-g/m?2 * 10.05z4/m-g
g* $rodek transportowy m-g 2.77sz|' 0.432 166.69
0.0072m-g/m?2 * 60.002t/m-g |
9% Zuraw okienny mg 0.0386  0.0009 0.35
|0.0001m-g/m? * 9.002¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 53369.84 14146.32 39039.84 183.71
Razem z narzutami: 68628.29 29209.22 39039.77 37930
Ceny iednostknwe 177.858 75.699 101.176] 0.983
-4-




CK

Dach

ol

Podstawa

} Opis

| jm

Naklady

Koszt
jedn.

el
(1]

1*

2+

4%

5%

o*

KNR-W 2-02
0514-01
analogia

Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej - wydra nad papg +ogniomur |
obmiar = [17.26+43.23+2.8+1.6*3+10.2]%0.25%2 =
39.145m?

—R-
robocizna
2.31r-g/m? * 29.00z/-g

M-

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
5.01kg/m2 * 7.46zh/kg

spoiwo cynowo-olowiowe LC-60
0.028kg/m? * 54.88zl/kg

kotki rozporowe plastikowe

8.1szt/m? * 0.99zt/szt

materiaty pomocnicze

0.015% * 1837.08zt

~S-
Srodek wransportowy
0.0069m-g/m2 * 60.00zt/m—z

m?

kg

kg

i %

m-g

90.4250

196.1165
1.0961
317.0745

0.0150|

0.2701

66.990

37.375

1.537

8.019

0.007

0414

2622.32

1463.03|

60.15

313.90

0.28

16.21

Razem koszty bezpo$rednie: 4475.92
Razem z narzutami: 7285.43
Ceny fednostkowe |

186.114

2622.32|
5414.58'[
138.321

1837.36
1837.39
46.938

16.21
33.47
0.855

13

2%

3+

KNR 4-01
0601-01
analogia

Tzolagje przeciwwodne bokow swietlikow tasmg Den-
so

obmiar = (8.45*2*2+1.16+1.46%2+2.96%2+1.76*2+ |
2.96%2+1.16%2¥3+2.36%2*3) = 74.360m i

~R-

robocizna

0.28r-g/m * 29.00z}/r-g
|
M-
tasma Denso !
1.15m/m * 5.50zt/m
materialy pomochicze
12% *470.332¢

m

g

20.8208 |

85.5140,

2.0000

8.120

6.325

0.127

470.33|

9.41|

Razem koszty bezposrednie: 1083.57
Razem z narzutami: 1726.56
Ceny iednostkowe

23.219

603.80
1246.79
16.767

479.74
479.77
6.452

1.

2%

3*

KNR 4-04
1101-02
analogia

| Transport membrany i werlny z terenu rozbidrki przy
\rgcznym zatadowantu i wytado- waniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 20 km - wraz z utylizacjg
obmiar = 847.361%0.02+847.36*0.2 = 186m?

—R-
robocizna
0.9r-g/m? * 29.0024/r-g |

M=
utylizacja materiatow |
1m3/m3 * 165.00zf/m3

—8—
samochoéd skrzyniowy do 5 t'
0.474+0.037*1 0=0.844m-g/m3 * 85.00zt/m-g

m3

.: ~g

m3

167.4000|

186.0000/

156.9840

26.100

165.000

71.740

4854.60

30690.00

13343.64

Razem koszty bezposrednie: 48888.24
Razem z narzutami: 68265.72
Ceny iednostkowe

367.020

4854.60
10023.73
53.801

30690.00
30690.60
165.000

13343.64
27551.99
148.129

15

UWAGA

|ZUWAGI NA MOZLIWY WZROST KOSZTOW
MATERIALOW I USLUG BUDOWLANYCH W
ROKU 2020 , INWESTOR POWINTEN PAMIE-
TAC O KONTECZNOSCI ZAPWENIANIE WIEK- |
SZEJ KWOTY , A NIZELI WSKAZANA W KOSZ-
TORYSIE INWESTORSKIM

obmiar = 1.00pkt

pkt

Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
Cenv iednostkowe

0.000

0.000

0.000

Noma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




CK Dach PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 370254.52 122605.82 218269.02 29379.68
Kaszty posrednic [Kp] 78% od (R, S) 118549.33 95632.76 ' 22916.55
RAZEM 488803.84 218238.60 218269.02 52296.23
Zysk [Z] 16% od (R+Kp(R), SHKp(S)) 43285.71 34919.01 8366.70
RAZEM 532089.53 253157.60 218269.02 60662.93
VAT [V] 23% od (S(R+Kp(RMZ(R), M, S+HKp(S}+Z(S))) 122380.59 58226.25 50201.87| 1395247
RAZEM 65447012 311383.85 268470.89| 74615.40
OGOLEM 654470.12

Stownie: szeséset pigcdziesiat cztery tysince czterysta siedemdziesiat i 12/100 zt

Norma PRO Wersia 4 01, Marzec 2003 r.



7. Dokumentacja

Rzut dachu




_ Mapka syﬁi;é'yjna budynku



Przekroje budynku



Opracowat :

inz. Artur Gregorczyk

Uprawnienia nr. GP-I11-7342-/119/93
Styczen 2020 1.



Sktad i uprawnienia zespolu kontrolnego, podpis:

!
f
1 Osoba kontrolna

Zakres kontroli

Uprawnienia budowlane

Pieczed/podpis

f Artur Gregorczyk

Uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjne-budowlanej
nrii9/93z dnia

konstrukcyjny  [02.09.1993Czlonek
| Mazowieckiej Okregowej Izby
| Inzynieréw Budownictwa nr
i MAZ/B0O/0274/04
WOIEWODA RADOMSK]
N BR-TI1-2342/ 119/93
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4HC-12J-YTH *

Pan ARTUR GREGORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0274/04

adres zamieszkania SZEROKA 1/50, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} danhe w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa.



