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The energy to lead

Warszawa 2009-06-18
Serwis Obstugi Sieciowej
Inspekcja Elektroenergetyczna
SKI/SK-PI
ul. Rudzka 18
01-698 Warszawa

Uzgodnienie NR 5041/SK-PI/AS/2009

Zgodnie z W. P. Nr. m._.uoo\OU\wam\NOom uzgodniono w zakresie W.L.Z-tu i uktadu pomiarowego
bezposredniego dla zasilania boiska sportowego w parku OWS przy Bulwarze Stanistawa Augusta przy

u. Miedzynarodowej / Waszyngtona wwarszawie.
Moc przytaczenia 40 kW :

1. Zabezpieczenie przedlicznikowe wykonaé jako nadmiarowo-pradowe 3x63 A selektywne wzgledem

zabezpieczen zalicznikowych jako zespolone.

2. Zabezpieczenia przedlicznikowe przed uktadem pomiarowym oraz roztacznik bezpiecznikowy w TG nalezy

przystosowac do plombowania.

3. Skrzynke pomiarowg nalezy zlokalizowaé w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator
Sp. z 0.0. obok istniejgcej Rozdzielni Stacji Transformatorowej nr. 10646 w odlegtosci 6 m. zgodnie z Rys. 3 przy
czym:

a.  okienko odczytowe w skrzynce pomiarowej ma umozliwiaé odczyt wskazan licznika,
Maksymalny przekréj przewodu zasilajacego i odbiorczego do licznika wynosi 16 mm?Z. Wewnetrzng linie
zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych zgodnie z opinig ZUD.
Uzyskac zgode pisemna na wykonanie powyzszych prac od wtasciciela obiektu.
Zaleca si¢ zastosowanie ogranicznikow przepiec¢ w instalacji klienta.
Odbiér i sprawdzenie instalaciji po zrealizowaniu umowy przytgczeniowej i optaceniu optaty przytaczeniowe;.
. Oryginat uzgodnienia przedstawi¢ na komisji odbiorcze;.
Zataczniki: Rys. 3.
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