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1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

1.1 Zlecenie Inwestora.

Umowa o przytaczenie nr ST-CO/GD/7925/2008-ST-W/GD/9/2009
wraz z warunkami przytaczenia.

1.2 Obowigzujace przepisy i normy (PBUE : PN-E)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przytgcze energetyczne oraz oéwietlenia
dla boiska sportowego w parku OWS przy Bulwarze Stanistawa Augusta przy ulicy
Migdzynarodowej/MWaszyngtona w Warszawie.

3. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi budowa odcinka linii kablowej YAKY 4x150 mm? od

istniejgcej stacji transformatorowej nr 10646 do projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego oraz budowa o$wietlenia boiska sportowego.

4. Budowa przytacza kablowego

Zgodnie z rys. nr 1.1 od istniejacej stacji transformatorowej nr 10646 nalezy
poprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x150 mm/2 do projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego.

Kornce kabla zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi.

4.1. Budowa linii kablowej do oswietlenia boiska sportowego

Zgodnie z rys. 1.1, 1.2, 1.3 od zlgcza kablowo-pomiarowego poprowadzié linie
kablowg YAKY 4x150 mm/2 do projektowane; szafy odwietleniowej RSOU
instalowanej na maszcie o$wietleniowym S1. Od szafy oéwietleniowej RSOU
poprowadzi¢ linie kablowg YKY 5x10 mm/2 do projektowanych masztéw
oswietleniowych.

Konce kabla zakoriczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi.

4.2. Ukladanie kabla

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70cm. Kabel nalezy ukfadac¢ na
podtozu wyréwnanym, a w przypadku podioza kamienistego na 10 centymetrowe;j
podsypce piasku. Po utozeniu kabla w wykopie nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg
piasku i 20 cm warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie utozy¢ folie koloru niebjeskiego.
Ziemig przy zasypywaniu rowu kablowego nalezy ubija¢é warstwami, co 20cm. Na



kablu nalezy stosowa¢ opaski oznaczeniowe zawierajgce nazwe W%WYa MENJM JA
i rok utozenia. NAWCZA
Opaski oznaczeniowe nalezy montowagé przed wprowadzeniem kabla do rur oraz na

trasie co 10 m.

Po utozeniu kabla nalezy wykonaé sprawdzenie ciggto$ci zyt oraz pomiar opornosci
izolacji. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

norma PN -76 /E-05125.

4.3. Ztacze kablowe

Projektuje sie typowe ztgcze kablowe, typu KVS 0/10. Usytuowane wedtug rys. nr 1.3.
Ztacza wyposazy¢ w listwy bezpiecznikowe, listwe ochronng PEN, licznik zuzycia
energii oraz obwod sterowania os$wietleniem boiska zgodnie ze schematem nr 6.

W ztgczu dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N oraz wykona¢
uziemienie punktu rozdziatu.

4.4. Maszt oswietleniowy i oprawy

Projektuje sie sze$¢ masztéw o$wietleniowych o wysokosci 12m, dwanascie opraw
PHILIPS typu INDIO 1158 JM-T 400. Maszty instalowac¢ wedtug wytycznych z rys. 1.4
oraz wytycznymi Inwestora.

5. Ochrona od porazen

Dla ochrony od porazen prgdem elektrycznym instalacje w budynkach nalezy
dostosowac do obowigzujacych norm PN-IEC 60364. W sieci STOEN stosowany jest
system TN-C.

Szyne "O" ztacza nalezy potgczyé bednarkg ocynkowg FeZn 25 x 4 z uziomem. Po
wykonaniu catoéci instalacji nalezy wykonaé pomiar opornosci uziemienia,

a jeden egzemplarz protokotu pozostawi¢ uzytkownikowi obiektu. Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczyé 10 Q.

W instalacji odbiorczej klienta powinny by¢ zainstalowane ograniczniki przepie¢ np.
DEHNguard.

Nowoprojektowane stupy potgczyé bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 z uziomem w
celu ochrony piorunochronne;j,
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zgodnie z Dyrektywg dotyczaca Wyrobéw Budowlanych Rady Wspdinot Europsjskich nr 89/106/EWG
Z dnia 21 grudnia 1888 roku w sprawis zblizenia ustaw. rozporzaczen | przepiséw administracyjnych panstw
czfonkowskich, dotyczacych wyrobdw budowlanych i zmianami dokonanymi przez Dyrektywe 83/88/EWQG Rady
Wspdinot Europejskich z dnia 22 lipca 1983 roku stwierdza sie, 2¢

SLUPY | MASZTY OSWIETLENIOWE

Stalowe stupy okragte | wielokatne, 2 wyslegnikami lub bez wysiegnika o wysokoscl do 20 metrow
| bezpieczenstwie bisrnym Klasy O

wprowadzone do obrotu przez

ELEKTROMONTAZ - Rzeszéw S.A.
ul. Stowackiego 20, 35-060 Rzeszéw

produkowane sa w Zakifadzie Produkeyinym

ELEKTROMONTAZ - Rzeszéw S.A.
ul. Przemystowa 8, 35-105 Rzeszow

w ktorym Producent wdrozy zaktadowa kontrole produkeji / prowadzi badania probek pobranych w tym zakladzie
Zgodnie z planem badan. Jednostka notyfikowana - Instytut Techniki Budowiansj - przeprowadzita wstepne
badania typu w celu okreslenia wiasciwosci Wwyroou oraz wsiepng inspekcje zakfagu i zaktadowej kentroli
produkcli, a takze prowadzi staty nadz6r, ocene i akceptacje zaktadowsj kontroli produkeji.

Ninigjszy certyfikat potwierdza, 2e Producent speinia wszystkie wymagania dotyczace oceny zgodnosci
| wyrob posiada wiasciwosci uzytkowe opisane w zataczniku ZA normy

PN-EN 40-5:2004

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 07. 07, 2005 roku |est wazny, dopoki wyrdb speinia wymagania
zharmonizowanego dokumentu odnigsienia oraz nie ulegly istotnym zmianom warunki orodukcji | zaktadowa
gontrola produkgeji

/
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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI NR/?/CJ

. Producent wyrobu budowlanego: ELTOR Sp zoo w Rzeszowie
ul. Baczynskiego 7

. Nazwa wyrobu budowlanego: Fundament F- 180

. Klasyﬁkacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiIlJ 26 61.12-40.15
. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

posadewienia stupow stalowych i aluminiowych

. Specyfikacja techniczna : PN-EN - 771 -3

. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Fundament przeznaczony jest do posadowienia stupow stalowych i aluminiowych
typu ‘'S’ 0 momencie utwierdzenia nie przekraczajgcym mg 34,3 KNm

. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz
numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata
udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrabu budowlanego :
Raport z badan typu Nr 26/2005

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
specyfikacjg techniczna wskazana w pkt. §

Yasamiat', 32,09 coc™ e e .
(miejsce | data wystawienia) (imie, mazwisko i podpisvsoby upowaznionej)
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